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Stroje na zpracování plastů a pryže – Míchací 
dvouválce – Bezpečnostní požadavky 

ČSN 
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69 1288 

 

Corrigendum 

ČSN EN 1417 (69 1288) Stroje na zpracování plastů a pryže – Míchací dvouválce – Bezpečnostní požadavky 
z června 2015 se opravuje takto: 

V článku 5.2.2.1.2 a) se mění text takto: 

a) Instalace stroje 

Nejvyšší bod míchacích válců musí být ve výšce nejméně 1 300 mm nad normální úrovní, kde stojí obsluha 
(viz 7.2.2). 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: NORMTEXT, IČ 41986831, Markéta Ratajová 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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