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 Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 221: Type 2, TNC 
interface - Crimp version - Right angle plug - Product standard 

 

Série aérospatiale - Connecteurs coaxiaux 
pour radio fréquences - Partie 221 : Type 2, 

interface TNC - Version à sertir - Fiche 
coudée - Norme de produit 

 Luft- und Raumfahrt - Koaxiale 
Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 211: Typ 

2, TNC-Schnittstelle - Crimpverbindung - 
freier Steckverbinder - 90° abgewinkelt - 

Produktnorm 

This corrigendum becomes effective on 31 January 2018 for incorporation in the official English 
version of the EN. 
 
Ce corrigendum prendra effet le 31 janvier 2018 pour incorporation dans la version anglaise 
officielle de la EN. 
 
Die Berichtigung tritt am 31. Januar 2018 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der 
EN in Kraft. 
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1 Modification to Clause 4, Test methods 

In Table 6, in the 4th row dedicated to EN 2591-202, replace "2 0 mΩ max." with "2,0 mΩ max.". 

ČSN EN 4652-221/Opr. 1



  

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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