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© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány 

a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 



Upozornění 
ČSN EN 15759-1 (96 1508) Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Pokyny pro vytápění 
kostelů a kaplí z dubna 2012 se opravuje takto: 

Původní název normy  

„Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí“ 

se nahrazuje názvem 

„Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí“ 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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