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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 50065- 4-7:2006 je českou verzí opravy evropské normy EN 50065- 4-7:2005/Cor.:2006-10. 
Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 50065- 4-7:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 50065-  4-7:2005/Cor.:2006-10. 
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 50065- 4-7 (33 3435) Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 
148,5 kHz a 1,6 MHz až 30 MHz – Část 4-7: Přenosné oddělovací filtry nízkého napětí – Bezpečnostní 
požadavky z ledna 2006 se opravuje takto: 

V Národní předmluvě se v článku Citované normy nahrazuje citace „EN 60695-2-10“ citací: 

EN 60695-2-11 zavedena v ČSN EN 60695-2-11 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky 
žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (idt IEC 60695-2-11) 

V kapitole 2 Normativní odkazy nahrazuje citace „EN 60695-2-10“ citací: 

EN 60695-2-11 Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti 
konečných výrobků žhavou smyčkou (IEC 60695-2-11)  
(Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for 
end-products (IEC 60695-2-11)) 

V článku 20.2 se v druhém odstavci po Tabulce 7 nahrazuje citace „v tabulce 5 v EN 60999-1“ citací: 

v tabulce 4 v EN 60999-1 

V článku 23.2.1 se v sedmém odstavci nahrazuje citace „v tabulce 5 v EN 60999-1“ citací: 

v tabulce 4 v EN 60999-1 
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V článku 24.2.4.1 se tabulka 12 nahrazuje tabulkou: 

Tabulka 12 – Zkušební úrovně a podmínky 

Článek v EN 60664-3 Zkušební úrovně a podmínky 

5.7.1 Uskladnění v chladu –25 °C 

5.7.3 Rychlá změna teploty Stupeň přísnosti 2 (–25°C až 125 °C) 

5.8 Elektromigrace Nepoužívá se 

5.8.5 Částečný výboj Nepoužívá se 

V článku 25.2.1 se v druhém odstavci nahrazuje citace „podle kapitol 3 až 11 v EN 60695-2-10“ citací: 

podle EN 60695-2-11 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283 

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. František Ruda 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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