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Corrigendum 

ČSN EN 1991-1- 4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1- 4: Obecná zatížení – Zatížení větrem z dubna 2007 
se opravuje takto: 

V článku 4.5 na straně 24 se vzorec 4.10 nahrazuje takto: 

 2
bb vq ⋅⋅= ρ

2
1  

V článku 7.2.2 na straně 33 se tabulka 7.1 nahrazuje takto: 

Tabulka 7.1 – Doporučené hodnoty součinitelů vnějšího tlaku pro svislé stěny pozemních staveb 
s pravoúhlým půdorysem 

Oblast A B C D E 

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

5 –1,2 –1,4 –0,8 –1,1 –0,5 +0,8 +1,0 –0,7 

1 –1,2 –1,4 –0,8 –1,1 –0,5 +0,8 +1,0 –0,5 

≤ 0,25 –1,2 –1,4 –0,8 –1,1 –0,5 +0,7 +1,0 –0,3 

V příloze B v článku B.1 na straně 83 se v legendě ke vzorci B.2 nahrazuje značka SL(z,n) značkou Sv(z,n). 
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U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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