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Corrigendum 

�SN 75 9010 Vsakovací za�ízení srážkových vod z února 2012 se opravuje takto: 

V p�íloze G se u pr�zkumného vrtu ve vyjád�ení „Zkušební vsakovací plocha“ nahrazuje vzorec tímto novým vzorcem 
takto: 

AZK = 2π ⋅ r ⋅ v + π ⋅ r2 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a. s., I� 26475081, Ing. Ji�í Kaisler 

Technická normaliza�ní komise: TNK 95 Kanalizace 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bed�ichová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podn�ty a p�ipomínky týkající se technických norem a zájem o možnou ú�ast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
 
 
�SN 75 9010 OPRAVA 1 
 
 Vydal Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 
 Rok vydání 2013, 2 strany 
92660 Cenová skupina 998 

+!5J0JG3-jcggaf!


