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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.100.30  Září 2014 

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 
autoklávovaného pórobetonu 

ČSN 
EN 1351 
OPRAVA 1 
73 1352 

 

Corrigendum 

ČSN EN 1351 (73 1352) Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu z července 1998 
se opravuje takto: 

Na titulní straně se text prvního a druhého odstavce nahrazuje novým zněním takto: 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1351:1997. Evropská norma EN 1351:1997 má status české 
technické normy. 

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1351:1997. The European Standard EN 1351:1997 
has the status of a Czech Standard. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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