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Corrigendum 

ČSN ISO 12647-2 (88 3011) Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných 
výtažků, nátisku a tisku – Část 2: Postupy ofsetového tisku z října 2014 se opravuje takto: 

V článku 4.3.2.3 tabulka 6 se nahrazuje takto: 

Tabulka 6 – Souřadnice barev v barevném prostoru CIELAB pro pořadí barev při tisku  
azurová – purpurová – žlutá 

vlastnosti 
popis barevnosti plných ploch 

CD5 
nenatíraný bezdřevý 

CD6 
superkalandrovaný 

CD7 
nenatíraný vylepšený 

CD8 
nenatíraný standard 

barva 
souřadnice souřadnice souřadnice souřadnice 

L* a* b* L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

černá 
BP 33 1 1 23 1 2 32 1 3 30 1 2 

ČP 32 1 1 22 1 2 31 1 3 28 1 2 

azurová 
BP 60 –25 –44 56 –36 –40 59 –29 –35 54 –26 –31 

ČP 58 –24 –44 54 –35 –40 57 –29 –35 52 –26 –31 

purpurová 
BP 55 60 –2 48 67 -4 53 59 –1 51 55 1 

ČP 53 58 –3 46 65 -4 51 56 –2 50 52 –1 

žlutá 
BP 89 –3 76 84 0 86 83 –1 73 79 0 70 

ČP 86 –3 73 81 0 83 80 –2 70 76 0 67 

červená 
BP 53 56 27 47 63 40 51 57 31 48 53 31 

ČP 51 55 25 46 61 38 49 54 29 47 51 29 

zelená 
BP 53 –43 14 49 –53 25 53 –43 18 47 –38 20 

ČP 52 –41 13 48 –52 24 51 –43 17 46 –37 18 

modrá 
BP 39 9 –30 28 13 –41 37 8 –31 36 9 –25 

ČP 37 9 –30 27 12 –40 36 7 –30 34 9 –26 

přetisk 
CMY100 

BP 35 0 –3 27 –1 –3 34 –3 –5 33 –1 0 

ČP 34 0 –3 26 –1 –4 33 –3 –5 31 –2 0 

Měření je v souladu s ISO 13655 – zdroj osvětlení D50, dvoustupňový pozorovatel, geometrie měření 0:45 nebo 45:0. 
Měření by mělo být provedeno s použitím M1. Uvedené hodnoty pro bílou podložku (BP) a pro černou podložku (ČP) platí 
pro suché archy. 
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Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Klíma 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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